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BLUE WAVE RX V25 Ø45

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo 

Sicurezza e semplicità
Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono 

confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Regolazione forza di chiusura
La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle 

tende di tipo “cassonetto” in tutte le situazioni, evitando il pericolo di sottoporre 

il telo ad eccessiva trazione.

Collegamenti opzionali
Comando filare.

Collegamento via radio ai controlli climatici WindTec, Mistral e Rugiada.

Funzioni specifiche
• Sistema automatico programmabile di aggancio e sgancio della tenda.

• Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.

• Fermata in battuta meccanica durante la chiusura.

• Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

• Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.

Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa.

specifico per tende 
con aggancio automatico

M
O

TO
RE

 C
O

N
 R

A
D

IO
 IN

TE
G

RA
TA

10/17 15/17 25/17 32/17 40/17 50/12

Coppia motore (Nm) 10 15 25 32 40 50

Velocità (rpm) 17 17 17 17 17 12

Potenza (W) 150 170 225 250 275 275

Alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Frequenza radio (MHz) 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92

Assorbimento (A) 0,7 0,8 1 1,1 1,25 1,25

Cavo 4 x 0,75 (m) lg. 4,6 lg. 4,6 lg. 4,6 lg. 4,6 lg. 4,6 lg. 4,6

Tempo di funzionamento 
(min)

4 4 4 4 4 4

Grado di protezione IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Capacità di memoria del 
ricevitore (n. telecomandi)

15 15 15 15 15 15

Peso (kg) 3,10 3,10 3,40 3,40 3,40 3,40

L1 (mm) 546 546 646 646 646 646

Codice Coppia Velocità Certificazioni

AET45101725 10 Nm 17 rpm

AET45151725 15 Nm 17 rpm

AET45251725 25 Nm 17 rpm

AET45321725 32 Nm 17 rpm

AET45401725 40 Nm 17 rpm

AET45501725 50 Nm 12 rpm

Telecomandi serie Skipper Rugiada
TX Pluviometro radio

Controlli climatici
WindTec e Mistral

Telecomandi monocanale, 

multicanale, murale e telecomando 

multifunzione con schermo LCD a 

colori e programmatore orario.

Sensore pioggia collegato ad 

un trasmettitore domotico 

Cherubini.

Sensori vento, sole-vento e sensore 

vento a vibrazione con collegamento 

via radio al motore (wireless).

Per la gamma completa di sistemi compatibili vedi "Tabella Compatibilità" a pag. 82
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